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Descrizione Proprietà fisiche e chimiche 

 

FOUR ACTION è un eccezionale lubrificante, contiene oli minerali di alta 

qualità, Teflon micronizzato, additivi penetranti, anticorrosivi e 

idrorepellenti, solventi speciali che ammorbidiscono e rimuovono sporco e 

corrosione.  
Mantiene i macchinari alla massima efficienza anche con carichi elevati, 

alte pressioni e temperature estreme.  
Da applicare su: cuscinetti, rulli, alberi, ingranaggi, serrature, verricelli, 

convogliatori, nastri trasportatori, funi, catene, bulloni, assi, rocchetti e 

cerniere. Eccellente lubrificante antiruggine e protettivo per stampi di 

pneumatici, FOUR ACTION puo’ mantenere lubrificati e protetti tutti i 

materiali per lunghi periodi. 

 

Benefits  
− Penetra rapidamente  
− Rimuove l’umidità  
− Proprietà anticorrosive e anti ruggine  
− Riduce il depositarsi di polvere e particelle abrasive  
− Scioglie le parti arrugginite  
− Libera i meccanismi bloccati  
− Non intacca legno, metallo, plastica e gomma  
− Non macchia  

  

Viscosità: 15cps @37,78°C (100°F) 

Materiale base: olio minerale, teflon 

Peso specifico: 0,866 @20°C (68°F) 

Punto  

d’infiammabilità: 65°C 

Range di utilizzo: da -53°C a + 475°C 

Colore: marrone 

Odore: leggero 

  

 

 

Packaging  
12 pz x 400 ml Aerosol  
Taniche da 10 e  25lt  
Fusto da 200 lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIK KEMICAL SRL   
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